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DÉBUT

Manomètre entre 6 et 8 bars

Ouvrir l'alimentation en air comprimé

Armoire sécurité:
fermer l'interrupteur/sectionneur

Tourner  les 3 Arrêts d'Urgence
pour les libérer

3 ARU libérés ? (*)

Armoire sécurité:
appuyer sur BP "en service"

Armoire sécurité:
Voyant vert du BP allumé?

non

Enlever toutes les palettes arrêtées
sur le tapis situé devant les 3 postes

Fermer les 7 portes
d'accès aux postes

Fermer les inter/sectionneurs
(postes souhaités)

Appuyer sur les BP "en service"
(postes souhaités)

voyant(s) vert(s)
"en service" allumés ?

Appuyer sur les BP "marche module"
(postes souhaités)

Affichage "production normale"
et balises vertes allumées ?

(postes souhaités)

Vérifier que les 7 portes d'accès
aux postes sont bien fermées

Armoire convoyeur :
fermer l'inter/sectionneur

Armoire convoyeur:
Appuyer sur le BP "en service"

Appuyer sur un des 3 BP
"marche convoyeur"

Tapis en marche ?

FIN = DÉBUT DE PRODUCTION

non

non

APPELER LA
MAINTENANCEnon

non

non

APPELER LA
MAINTENANCE

APPELER LA
MAINTENANCE

APPELER LA
MAINTENANCE

APPELER LA
MAINTENANCE

Armoire de
sécurité
( à gauche )

poste 1 et/ou
poste 2 et/ou
poste 3

Armoire
convoyeur
( à droite )

Approvisionner le tapis en palettes:
(flacon à l'avant + bouchon à l'arrière)

oui

oui

oui

Coulisseau bleu à l'arrière du module n°1

Approvisionner en comprimés

Si niveau insuffisant
dans la trémie
du poste 1

armoires arrières

(*) redémarrage fastidieux
    après appui sur un ARU,
    plus simple d'OUVRIR
    une porte pour faire un
    arrêt


