GALLIC 14 PREVENTIF NIV 2 CARTERS D'HUILES: 2 ANS Auteur : CARLIER ot 1/2
VIDANGE ET MISE A NIVEAU DE LA POUPEE
PT [MODE OPERATOIRE CONSEILS - OBSERVATIONS MATERIEL Tps (mn)
1 ° Démonter le carter de protection supérieur gauche. 3 vis BTR. Clé six pans de 4. >
2 °  Dévisser le bouchon 14 situé sur le bati pré du carter de Récupérer I'huile avec un récipient. Clé plate de 17. 10
protection de la broche.
° Vidanger en enlevant le bouchon repéré 19.
3 ° Revisser le bouchon 19 Mettre de préférence de I'huile IGOL Gros tournevis plat. 15
°  Remplir par l'orifice repéré 14, SONILISS HG32 disponible au lycée.
°  Arréter le remplissage quand le niveau d’huile atteint les %
du voyant repéré 18 situé a coté du verrouillage du carter de
protection de la broche.
4 ° Remonter le carter de protection supérieur gauche. 3 vis BTR. Clé six pans de 4. >
° Revisser le bouchon 14
VIDANGE ET MISE A NIVEAU DE LA BOITE DE VITESSE
PT [MODE OPERATOIRE CONSEILS - OBSERVATIONS MATERIEL Tps (mn)
1 °  Démonter le carter de protection situé en dessous de 4 vis BTR. Clé six pans de 6.
I'armoire électrique. 5
2 °  Dévisser le bouchon 8. Récupérer I'huile avec un récipient. Clé six pans de 8. 10
° Vidanger en enlevant le bouchon repére 23. Clé plate de 17.
3 °  Revisser le bouchon 23 Mettre de préférence de I'huile IGOL Clé plate de 17. 20
°  Remplir par l'orifice repére 8, SONILISS HG32 disponible au lycée.
° Arréter le remplissage quand le niveau d’huile atteint les %
du wyant repére 22 situé a coté du verrouillage du carter de
protection de la broche.
4 ° Revisser le bouchon 8. 4 vis BTR. Clé six pans de 6. 5

Remonter le carter de protection supérieur gauche.

Clé six pans de 8.




