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FT1 ALIMENTER LE
VENTURI

FT2 ETABLIR LA
DEPRESSION

Bobine

Non pilotée—@—>
HS(14)-»

ETABLIR LE

Caoutchouc de la ventouse déformé ou us€

/(@Echappement bouché

ETAT DE LA VENTOUSE > <

Déformé

Fuite d'air circuit Venturi .
Pression

PASSAGE D'AIR 5D

Clapet distributeur
HS

Tuyau vers Venturl

Bouché

ETAT DU BOUCHON »

ETAT TUYAU VENTURI
VENTOUSE

Absent ou mal placé

Percé

bouché

VITESSE OU DEBIT D'AIR
INSUFFISANT VENTURI

d'alimentation

insuffisante (<4b)

EFFET SIGNALE

DEFAUT PRISE

Bridage
non fait

Cale sous
bride mobile

Brider la palette

Arréter la palette

Arrét trop loin
Vérin 1C HS

INDEXER
LA PALETTE

Vérin 2C HS

Connexions Electriques

/gg{défectueuse
INFORMER L'AUTOMATE
\Waccusostat HS \%
Entrée APl HS

Prise de dépression . .
4—.—Pr|se d'air
Bouchée—@—>

ACTIONNER LE VACCUSOSTAT »

A

Seuil trop haut

Vaccusostat

FT3 INFORMER
L'AUTOMATE

A 4

BOUCHON




