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Comment choisir une référence pièce ?

A - Traitement des cas généraux

B1 La pièce n'a pas de référence connue

B2 La pièce est spécifique à un équipement, et elle n'a pas de référence constructeur

Choisir la  désignation pour créer la référence exemple :

ROULEAU-00    ROULEAU ADHESIF JAUNE DIAM 120*40
ROULEAU-01    ROULEAU ADHESIF BLEU DIAM 120*40

Choisir 5 caractères du nom de l'équipement pour créer la référence exemple : sur  le matériel CU120

CU120-00   CARTER LATERAL EN FONTE GAUCHE
CU120-01  CARTER LATERAL EN FONTE DROIT

A2 - La  pièce est une pièce NORMALISEE ou INTERCHANGEABLE du commerce

b - Pour les pièces mécaniques qui n'ont pas des références commerciale significatives, on vous
impose d'utiliser une classification (donnée en exemple) qui choisit une nmémonique sur 5 ou 6
caractères (voir le tableau Excel CLASSIFICATION MECANIQUE STANDARD.xls).

ANARB-00    ANNEAU ÉLASTIQUE POUR ARBRE 30*1.5

JALTA-00     JOINT A LEVRE TYPE AS 15*37*7
JALTA-01     JOINT A LEVRE TYPE AS 20*47*7

ANARB-01    ANNEAU ÉLASTIQUE POUR ARBRE 20*1.5

c -  Traitement des raccords et accessoires pneumatiques STANDARD..

Une classification basée sur les similitudes a été ébauchée (voir le fichier CODIFICATION RACCORDS
PNEUMATIQUES.pdf). On exploitera ces listes de références pour créer de nouveaux composants..

RA.IMPL-01  RACCORD INSTANTANE PIQUAGE DROIT D12 G1/8
RA.IMPL-02  RACCORD INSTANTANE PIQUAGE DROIT D12 G1/4
RA.JONC-00 REDUCTION DROITE SUR APPAREIL D6 D4

Exemples :

a- Pour certaines pièces (comme les roulements) une codification normalisée existe déjà, on l'utilisera

A1 - La  pièce est une pièce TECHNIQUE avec référence unique définie par le constructeur

Choisir des références coutes.  Utiliser la référence constructeur limitée aux 10 premiers caractères (5 caractères
sont suffisants) et indicer si besoin cette référence.
Eliminer les caractères inutiles (Utiliser uniquement des chiffres et des lettres, éviter les espaces)
Ajouter la référence constructeur a la fin de la désignation

AB1TP435U    BORNE TERRE 4MM2 PIED UNI  AB1TP-435U
04034-01  BLOQUEUR FILIERE   04034-M200-017
04034-02  CRIBLE A BRANCHES   04034-M200-010

6201ZZJ30   ROULEMENT UNE RANGEE DE BILLES À CONTACT RADIAL 2 DEFLECTEURS 6201ZZJ30

B - Traitement des cas particuliers
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