€ FlexLink’
Technical product information TPI
from FlexLink Systems No. 96101-1

Pallet locating station XLPX 100 A
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Spare parts list

ltem Description Part No Qty Comments

1. BaSE .. 3921305.....cccieieeeen, 3 ISP

2t COVET et 3921306.......ccccvveeeee. 8 TR

B tCOVE ...ttt 3921307 ...cveceeeeereeen. R [OOSR

4. ..Locating plunger..........ccooeiceiii e 3921311 ., 1o Recommended spare part......

5....8lide blocK.....ccooioiiiiie e 3921312, § [T
Continued on next page
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ltem Description Part No Qty Comments

6...Lockingwedge ... 3921313 1 e e e ns
7. GUIdE TUIE ..o 3921335 1. Recommended spare part ......
S Y.\ o DSOS UUURRURTURRRINt 3904797 ... 1. Recommended spare part.......
9. Rodend.......coooi 3921314 ... 1. Recommended spare part......
10 ...CylINder Pin...c.ccooi e CP-h8-10x60.......cccocverrnns T et e et e
11 ...Sleeve (Note: initial lubrication required).......... GLYPG101220A.............. 1. Recommended spare part.......
12 . Aireylinder FESTO ... ADV 32-10-A....ccoiriiranne 1. Recommended spare part ......
13 ..8CTEW ..o MCBS 5x55 ......ccoeeeeenen. - S
T4 .SCTEW ..o et MCES 6x20.....cccerverrenne ISR
15 ..8CTEW ...t MCBS 6x25......ccovvvrnnne. A o e
16 ...SCTEW .ottt s e sre e MCBS 8x16........cceueee..e. 2 e e e e st
17 .SCTEW oo MF6S 6x16 ........ccveeoee.. 2 e e
18 .. SCIBW ...oeeee e SKBSS 6x16 .....ccoeevvennen T e e et
19.. . T-SlOt SCIEW ..o e XLAT B3 Ao e e
20 . NUL e XLANB.....ocvviveeereeenen. O SO SSU
21 . WAShEI ... BRB 8,4x16...................... L U




Palette — XL
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Description Matériaux

Le transfert libre palettisé XL comprend des palettes symétri-  Palette PPE/PA armé de fibres
ques d'un seul format. Pour réduire Fusure et le frottement, minérales

les palettes sont normalement équipées de patins de glisse- Patin de glissement UHMW-PE

ment ou de rouleaux encliquetables.

Les patins de glissement sont utilisés dans la plupart des
applications. lIs conviennent pour des pentes jusqu’a 3°.

Les rouleaux sont utilisés pour réduire les forces engen-
drées par les files d’attente lorsque des palettes fortement
chargées s’accumulent. Les palettes munies de rouleaux ne
peuvent étre utilisées dans les pentes sur chaine plane. En
cas de changements de niveau, il est recommandé de pas-
ser a une chaine a taquets.

Des rainures horizontales et verticales en V aménagées
sur les flancs des palettes permettent d’en assurer un posi-
tionnement précis.

Des trous et des logements hexagonaux pour les vis,
écrous et centreurs de fixation facilitent la fixation rapide et
flexible de dispositifs porte-piéce variés. Les palettes peu-
vent étre équipées de plaquettes signal en acier pour les dé-

-eurs de position. Les plaquettes peuvent étre placées
adans deux positions.

Pour adoucir les chocs, il est possible de monter deux
amortisseurs par palette; un de chaque c6té dans le sens de
transport.

Il convient d’éviter Paccumulation de palettes dans les
courbes du convoyeur.
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Rouleaux Résine polyacétal

Axes pour rouleaux Acier inoxydable

Amortisseurs Ethyléne thermoplastique +
polypropyléne

Les environnements trés humides peuvent Iégérement modi-
fier les dimensions et la rigidité des palettes.

Voir Guide technique.

Caractéristiques techniques

Type de palette Longueur Poids Charge max.”
mm kg kg
XLPP 100x100 100 0,11 3,0

*La charge maximale inclut le poids de la structure de fixa-
tion et celui de la piece.

La palette a une hauteur de 22 mm, rouleaux ou patins de
glissement montés.
Frottement entre palette et chaine :

u=0,05
u=0,1

Rouleaux
Patin de glissement

Commande
Accessoires requis pour une palette :

XLPS 67 Patin de glissement 2
ou 3904055 Kit axe et rouleaux 3
3904052 Amortisseur 2
XLPL 30x20 Plaquette signal tou2
FlexLink



Palette — XL

XLPP 100x100 Palette 100 mm x 100 mm
Voir page 44 pour détail des di-
mensions.
Accessoires
XLPS 67 Patin de glissement pour palette
Un patin de glissement
3904055 Kit axe et rouleaux s
Un axe, quatre rouleaux P
(>
3904052 Amortisseur &
Un amortisseur % i
§:; ,’5
3. %
Y e
XLPL 30x20 Plaquette signal
Avec vis . o -y,
Commande par multiple de 25 it &

FlexLink
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La station d'indexage pour le transfert libre XL est destinée a
positionner les palettes FlexLink du type XLPP 100. La pa-
lette est immobilisée entre un contre-guide fixe horizontal sur
un cbté et un croisillon d'indexage mobile de I'autre coté. Le
croisillon mobile est commandé par un vérin pneumatique.
Les palettes sont stoppées par une butée pneumatique
prés de la position désirée. L4, un détecteur de proximité pla-
cé sur le chassis de la station d’indexage active le vérin d’in-
dexage. Dans la station, les palettes sont soulevées d’envi-
ron 0,5 mm au-dessus de la chaine et décentrées de
1,5 mm vers le contre-guide.

Station d’indexage de palette — XL

I
] -
S A% 1303
T R
MW AW
0.6 MPa
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On utilise des vis T et des écrous pour fixer la station d’in-
dexage sur le profilé convoyeur. La station d'indexage est
pourvue d'une semelle et de trous pour le montage sur un
support de robot courant. La distance entre le centre du profi-
lé convoyeur et la semelle de la station est la méme que
pour le support de profilé convoyeur XLCT 21x125, soit
125 mm.

Le raccordement pneumatique varie en fonction des be-
soins du client. Le schéma en donne un exemple.

Matériaux

Chéssis Aluminium moulé sous pression
Contre-guide latéral Acier trempé
Croisillon d’'indexage Acier trempé

Voir Guide technique.

Caractéristiques techniques

Précision d'indexage +0,1 mm
Effort d'indexage a 0,6 MPa 460 N
Force verticale maximale, y compris

le poids de la palette 300N

Commande

Les vis T et les écrous pour fixer la station d’indexage sur le
profilé convoyeur sont fournis. Les composants pour mon-
tage sur une structure de supportage doivent étre comman-
dés séparément.

FlexLink



Station d’indexage de palette — XL

TPI
XLPX 100 A Station d’indexage pneumatique
. : 196
Raceord preumatique R /8 “—“‘:’
pneu q Logement pour détefteur de proximité 13
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détecteur de proximité, {1 [T 12
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Station d’indexage avec palette et butée

XLPP 100x100

0,5

r

/ N \ XLPD 20x10 | R }

-
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Butée d’arrét de palette — XL

Description

La butée d’arrét pneumatique pour transfert libre XL sert &
~*~pper les palettes XLPP 100 aux stations d’indexage ou

\_ - files d'attente avant les postes. Si la précision n’est pas
un critére déterminant, les butées peuvent étre utilisées pour
positionner les palettes.

Une butée d’arrét de palette se compose d’un corps et
d’un piston. Le piston est commandé par un vérin pneumati-
que a double action fixé sur le corps de la butée.

Le piston est destiné a travailler en compression; pour évi-
ter qu’il ne pivote, il posséde une section carrée.

La butée pneumatique comprend un amortisseur et per-
met la fixation de capteurs de position de vérin.

Matériaux

Corps Aluminium anodisé
Piston Polyamide, téte en acier
Support pour détecteur

de proximité Aluminium anodisé

Voir Guide technigue.

Caractéristiques techniques

P~ccord pneumatique M5
arse 10 mm
Diametre du vérin 20 mm
Effort théorique
a 0,6 MPa 130 N — coté retrait

Energie cinétique max. Voir diagramme

Le diagramme indique la charge maximale de palettes ad-

missible pour une butée en fonction de la vitesse du
convoyeur. :

10 PAL

Outillage et accessoires

Les butées sont fixées dans les rainures du profilé
convoyeur au moyen du jeu de piéces fourni : vis XLAT 35,
rondelles plates et écrous freinés. On peut également utiliser
des écrous carrés et des vis. Le vérin pneumatique est in-
clus (Rexroth-Mecman, avec raccords de 4 mm).

FlexLink Systems ne foumit pas de capteur de position de
vérin. Modéles adaptés : Rexroth-Mecman 322-30 0310
(avec céble) ou 322-31 0310 (sans céble). Le support
322-30 1000 sera nécessaire au montage.

Charge
kg
50
40
30
20
10

10 20 30
Vitesse m/min

FlexLink



Butée d’arrét de palette — XL

XLPD 20x10 Butée d'arrét pneumatique
Double effet
Pour utilisation avec capteurs
de position du vérin
Avec raccords 4 et pieces de
fixation
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Accessoires

XMPB 12 Support pour détecteur de
proximité
212 mm

| o |
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Butée d’arrét de palette sur profilé convoyeur
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