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BECA 848 DA  

Joint pour arbre tournant 
constitué d’une cage 
métallique externe avec un 
renfort en acier, et de deux 
lèvres d’étanchéité, chacune 
équipée d’un ressort. 
 
Principalement adapté pour 
séparer deux fluides. 

Guide  
dimensionnel  
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• 2 lèvres d’étanchéité en élastomère chacune équipée d’un ressort 

• Cage métallique externe en acier 

• Renfort métallique de la cage en acier 
 
 
 
 

 
 

• Etanchéité fiable pour séparer deux fluides 

• Adapté pour un encombrement réduit 

• Adapté aux grandes sections et à un montage délicat dans le logement 
 

 
 

 
 
 

• Machine - outil 

• Agriculture 

• Engins de TP (axes et transmissions) 

• ... 
 

BECA 848 DA 

Généralités 

Description du produit 

Avantages 

Domaines d’application 
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BECA 848 DA 

BECA 848 DA 

Liste dimensionnelle 

CODE ARTICLE DIAM 
d1 

DIAM 
D1 L1 

848 309 053 1 30.96 53.98 17.50 

848 508 065 9 50.80 65.09 9.50 

848 538 081 2 53.80 81.00 20.60 

848 055 075 5 55.00 75.00 15.00 

848 635 089 2 63.50 89.92 22.22 

848 793 101 2 79.38 101.68 20.07 

848 889 120 4 88.90 120.65 14.27 

848 090 120 7 90.00 120.00 17.00 

848 095 120 7 95.00 120.00 17.00 

848 104 139 4 104.78 139.70 14.30 

848 105 135 8 105.00 135.00 8.00 

848 119 146 9 119.06 146.05 19.10 

848 120 154 4 120.65 152.40 14.29 

848 122 146 2 122.24 146.05 20.60 

848 127 152 5 127.00 152.40 15.90 

848 134 165 6 134.94 165.10 26.20 

848 139 168 7 139.70 168.28 17.00 

848 157 180 5 157.56 180.98 15.88 

848 157 186 5 157.58 186.13 15.88 

848 180 210 2 180.00 210.00 22.00 
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PNEUMATIQUE 
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