Détecteurs photoélectriques

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par céble

Références, caractéristiques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7
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Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge
3 m (avec réflecteur @ 80 mm)
Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale |Droit Avec téte latérale |Droit Avec téte latérale
Références
Type 3 fils, PNP Fonction claire XUB-H043234 XUB-H043234S | XUB-H02323 XUB-H02323S XUB-H083135 XUB-H083135S
Fonction sombre | XUB-H043134 XUB-H043134S | XUB-H02313 XUB-H02313S XUB-H083235 XUB-H083235S
Type 3 fils, NPN Fonction claire XUB-J043234 XUB-J043234S XUB-J02323 XUB-J02323S XUB-J083135 XUB-J083135S
Fonction sombre | XUB-J043134 XUB-J043134S XUB-J02313 XUB-J02313S XUB-J083235 XUB-J083235S
Emetteur XUB-H0430 XUB-H0430S - - - -
Masse (kg) 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140

Caractéristiques

En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)
Pour fonctionnement : - 25...+ 70 °C. Pour stockage : - 40...+ 80 °C

25 gn, amplitude £ 2 mm (f = 10...55 Hz), selon IEC 68-2-6

30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 20-010

Par cable : diamétre 5 mm, longueur 2 m, section des fils : 3 x 0,2 mm?

Boitier : PBT; lentilles : PMMA ; cable : PVC

Certifications de produits
Température de I'air ambiant
Tenue aux vibrations

Tenue aux chocs

Degré de protection

Mode de raccordement
Matériaux

Tension assignée d'alimentation — 12...24 V avec protection contre l'interversion des 3 fils

Limites de tension —10...30 V (ondulation comprise)

Courant commuté (au maintien) 200 mA avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Tension de déchet, état fermé 15V
Courant consommé sans charge Emetteur: 20 mA ; récepteur : 20 mA ; réflex et proximité : 25 mA
Fréguence maximale de commutation | 150 Hz
Retards A la disponibilité : 15 ms ; a l'action: 2 ms ; au relachement: 2 ms

Tableau de fonctionnement Fonction Systemes barrage et réflex Systeme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
S~ D RN T~ —— v
Etat de la sortie (PNP ou NPN) Claire S - ® ® s
et du voyant (éclairé pour _ ;@: + KA S
I'état passant du détecteur) Sombre - ® - e e - ®

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs

Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages

30116/2 a 30116/7 et 30117/2 & 30117/9).

Détecteurs version basse température (systeme barrage uniquement) pour fonctionnement a température ambiante
allant jusqu'a - 40 °C.
Consulter notre agence régionale.

Autres réalisations
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par cable

Courbes, encombrements, raccordements

Courbes de détection
Systéme barrage

@ du faisceau

Cl

n7mm
*7

—

Sn<4m

Systéme réflex

@ du faisceau
cm

Systéme de proximité

61
4”/—
E/R 2+
) T
/ 1
/ t
! 102

o

sn<3m(2)

(1) Avec réflecteur XUZ-C24
(2) Avec réflecteur XUZ-C80

@2 du faisceau
ER M
, 1+ 20 1
N,
\ ] 05+
u | N
/ PaN
Jm 1=2 6\ 8| cm
7 -0,5
1+
Sn<0,08m

Ecran 20 x 20 cm
1Blanc90 % 2 Gris 18 %

Courbes de gain (température ambiante : + 25 °C)

Systéme barrage

Systéme réflex

Systéme de proximité

Variation de la portée Sn
Systeme de proximité

. ) ) Portée
gain gain gain (%)
500
~
300 [, 50 100
N 40 A
L N 80 /,
100 N ig %g | s 60 _
50 b = -
3 10 = — w0l 40 L£
; N 9 N
10 AN 20
\ N\ 0
5 N s k) 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
R \ A A C (cm)
' 1 H . \ C : Coté du carré
0102 05 1 2 46 10 005 01 02505 1 2 34 0102 04 08 2 5 8 10 —— Blanc 90 % === Gris 18 %
3 08 5 D (m) 0,08 0,7 D (m) 06 1 4 6 9D (cm)
Hystérésis de fonctionnement en
1 Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm attaque frontale a la portée
2 Avec réflecteur XUZ-C80 Blanc 90 % nominale : H 25 % de Sn
Encombrements
XUB-H0430, XUB-e04eeee, XUB-002000 XUB-e08eeee
4
Tr M18x1 -ﬁr M18x1
A M (1) A M (1)
- ’ﬁ g - ’ﬁ
U U i @5 ags E @5
54,5 49
70,5 65
XUB—H043OS,4XUB—004ooooS, XUB-e02e00S XUB—.O8....48
']T M18x1 ‘H‘ M18x1
an @) alp )
— ee] — R
U U @5 = == U U @5 ‘ =|—
T 54,5
\ 54,5 24 = 24 ]
- - 73,8
79,3
(1) DEL
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m
Schémas de branchement (type 3 fils —
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)
Emetteur Récepteur barrage et réflex  Proximité Récepteur barrage et réflex Proximité
Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP
+ +
- @ BN + - @ BN - @ BN + - @ BN - @ BN +
BU _ »@L% © > B - - @ BK o _ @ BK o _
_ BU BU BU
Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN
- @ BN + BN + BN + BN +
Bk &= ~|®@ = @ = B3
o I — - BK _ *~ -
® 50 o> f— = > —F—— ® ——
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par connecteur

Références, caractéristiques

Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge
3 m (avec réflecteur @ 80 mm)
Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale

Références

Type 3 fils, PNP

Fonction claire

XUB-H043234D

XUB-H043234DS

XUB-H02323D

XUB-H02323DS

XUB-H083135D

XUB-H083135DS

Fonction sombre

XUB-H043134D

XUB-H043134DS

XUB-H02313D

XUB-H02313DS

XUB-H083235D

XUB-H083235DS

Type 3 fils, NPN

Fonction claire

XUB-J043234D

XUB-J043234DS

XUB-J02323D

XUB-J02323DS

XUB-J083135D

XUB-J083135DS

Fonction sombre

XUB-J043134D

XUB-J043134DS

XUB-J02313D

XUB-J02313DS

XUB-J083235D

XUB-J083235DS

Emetteur

XUB-H0430D

XUB-H0430DS

Masse (kg)

0,055

0,055

0,055

0,055

0,055

0,055

Caractéristiques

Certifications de produits

En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)

Température de I'air ambiant

Pour fonctionnement : - 25...+ 70 °C. Pour stockage : - 40...+ 80 °C

Tenue aux vibrations

25 gn, amplitude £ 2 mm (f = 10...55 Hz), selon IEC 68-2-6

Tenue aux chocs

30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

Degré de protection

IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 20-010

Mode de raccordement

Par connecteur (prolongateurs et connecteurs femelles adaptables repéres 1 a 5, voir p. 30182/2)

Matériaux

Boitier : PBT ; lentilles : PMMA

Tension assignée d'alimentation

—12...24 V avec protection contre l'interversion des 3 fils

Limites de tension

—10...30 V (ondulation comprise)

Courant commuté (au maintien)

200 mA avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Tension de déchet, état fermé 15V
Courant consommé sans charge Emetteur: 20 mA ; récepteur : 20 mA ; réflex et proximité : 25 mA
Fréguence maximale de commutation |150 Hz
Retards A la disponibilité : 15 ms ; a l'action: 2 ms ; au relachement: 2 ms

Tableau de fonctionnement

Etat de la sortie (PNP ou NPN)
et du voyant (éclairé pour
I'état passant du détecteur)

Fonction Systémes barrage et réflex Systéme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
Claire S~ :, \’ N ® - ® = :, \:
Sombre ~ (039 XX X I: e ®

T

A S

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages
30116/2 a 30116/7 et 30117/2 & 30117/9).
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par connecteur

Courbes, encombrements, raccordements

Courbes de détection
Systéme barrage
@ du faisceau

6

cm
n7mm
‘7

N—

Sn<4m

Systéme réflex
@ du faisceau

cm
6 .
4T /—---. NS

ER I SN

2T \ \
Lyt y

/ 1 -

7 -+ 0’2 2 3 " l'm
2T vy
P R
61 sn<2m(1)

sn<3m(2)

(1) Avec réflecteur XUZ-C24
(2) Avec réflecteur XUZ-C80

Systéme de proximité

@ du faisceau

E/R cm
, 1+ 20 1
] 0,54
/ N
/ o\
1=2 6\ 8/ cm
-0,5
1+
Sn<0,08m

Ecran 20 x 20 cm
1 Blanc 90 % 2 Gris 18 %

Courbes de gain (température ambiante : + 25 °C)

Systéme barrage

Systéme réflex

Systéme de proximité

Variation de la portée Sn
Systeme de proximité
Portée

gain gain gain
500 (%)
N 100
300 IS 50 —
\\ ] 40 80 ) /]
100 A 20 1 20 — 60 / _
50 - 15 — 15 L
N 10 xt\\% 10 v . 40 {54
; NI 9 N
10 A 20
\‘ \‘ 0
5 N s \ 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
N WMo X C (cm)
N i . H ) \ C : Coté du carré
0102 05 1 2 46 0,05 0,1 02505 1 0102 04 08 2 5 8 10 — Blanc 90 %, === Gris 18 %
03 08 5 Dm 0.08 0.7 D m 06 1 4 69D(M  ysierésis de fonctionnement en
1 Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 xx 20 cm attaque frontale a la portée
2 Avec réflecteur XUZ-C80 Blanc 90 % nominale : H 25 % de Sn
Encombrements

XUB-H0430D, XUB-e04eeeeD, XUB-e02eeeD

M18x1 (1)

4
T—\

54,5
87,8

XUB—HO43OD§1,XUB—OO4OOOODS XUB-e02e00DS

M18x1

I
D

18

O

XUB-e08eeeeD

A
T
M

M18x1 (1)

o U

49

“

82,3

XUB—.O8zoooDS

o

M

M18x1 (1)

L

W R

”

B

+

54,5
545 91,1
96,6 .
(1) DEL
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m
Schémas de branchement (type 3 fils )
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)
Emetteur Récepteur barrage et réflex Proximité Récepteur barrage et réflex Proximité
Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP
1+ 1 + 1,1  + 1+ e +
= [ o o PBP= 1 B P B 9 BPe
> —= "@—\Ih——s = @)_\_g = *@)_\_@ @L_;;Ej_—
Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN
- S 1+ 1+ . 4
© B 0 mim 9 kim 9 e
- ® s @)_X Fo>——= - @)_X . ® I s
Raccordement du connecteur (sortie statique). Vue c6té broches du détecteur
Emetteur Récepteur barrage et réflex Proximité Connecteur a cable surmoulé
11 (+) 1) () 1 (+) 1: brun
2:bl
20" &) 2fe " o} S ble
Sortie Sortie Sortie Sortie e
claire sombre sombre claire 4 : noir
3l 3l

Te

30110/5



Détecteurs photoélectriques

Accessoires :

pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par bornier a vis

Références, caractéristiques
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S 2
Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge
3 m (avec réflecteur @ 80 mm)
Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale

Références

Type 3 fils, PNP

Fonction claire

XUB-H043234B

XUB-H043234BS

XUB-H02323B XUB-H02323BS

XUB-H083135B

XUB-H083135BS

Fonction sombre

XUB-H043134B

XUB-H043134BS

XUB-H02313B XUB-H02313BS

XUB-H083235B

XUB-H083235BS

Type 3 fils, NPN

Fonction claire

XUB-J043234B

XUB-J043234BS

XUB-J02323B XUB-J02323BS

XUB-J083135B

XUB-J083135BS

Fonction sombre

XUB-J043134B

XUB-J043134BS

XUB-J02313B XUB-J02313BS

XUB-J083235B

XUB-J083235BS

Emetteur

XUB-H0430B

XUB-H0430BS

Masse (kg)

0,055

0,055

0,055 0,055

0,055

0,055

Caractéristiques

Certifications de produits En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)

Température de I'air ambiant Pour fonctionnement : - 25...+ 70 °C. Pour stockage : - 40...+ 80 °C

Tenue aux vibrations 25 gn, amplitude £ 2 mm (f = 10...55 Hz), selon IEC 68-2-6

Tenue aux chocs 30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

Degré de protection IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 20-010

Mode de raccordement Sur bornier a vis, capacité maximale des bornes : 2 x 1 mm?ou 1 x 1,5 mm?

Matériaux Boitier : PBT; lentilles : PMMA

Tension assignée d'alimentation —12...24 V avec protection contre l'interversion des 3 fils

Limites de tension —10...30 V (ondulation comprise)

Courant commuté (au maintien) 200 mA avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Tension de déchet, état fermé 15V
Courant consommé sans charge Emetteur: 20 mA ; récepteur : 20 mA ; réflex et proximité : 25 mA
Fréguence maximale de commutation |150 Hz
Retards A la disponibilité : 15 ms ; a l'action: 2 ms ; au relachement: 2 ms
Tableau de fonctionnement Fonction Systemes barrage et réflex Systeme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
Etat de la sortie (PNP ou NPN) Claire i :, \: N ® - ® - : :
et du voyant (éclairé pour - - =
I'état passant du détecteur) Sombre S~ ® —— (- h (- N ®

T T

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages
30116/2 a 30116/7 et 30117/2 a 30117/9).
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant continu. Sortie statique
Raccordement par bornier a vis

Courbes, encombrements, raccordements

Courbes de détection
Systéme barrage

@ du faisceau
cm

Aén?mm
S

Systéme réflex
@ du faisceau

Systéme de proximité

cm 64 @ du faisceau
T —— - E/R cm
S BN G / 11 2) 1
ER 2+ AN | 0,54
4 1 1
Ve T ! ! / N
/ ‘ 2 H; Im ~2"Ae\ &
+ 02 cm
27 ;S -0,5 7
+ 4 ,’
-4+ ¥ e e 1+
6t sn=2m(l) Sn<0,08m
sn<3m(2)

(1) Avec réflecteur XUZ-C24
(2) Avec réflecteur XUZ-C80

Ecran 20 x 20 cm
1Blanc 90 % 2 Gris 18 %

Courbes de gain (température ambiante : + 25 °C)

Systéme barrage

Systéme réflex

Systéme de proximité

Variation de la portée Sn
Systeme de proximité

gain gain gain Portée
500 (%)
~
300 [, 50 100
\ 40 /]
L 1 80 ,
100 N 20 20 — 1] 60 /] -
50 = 15 > 15 7 247
10 - 10 40 -
; N 9 N
10 A 20
\‘ \‘ o
5 N 8 \ 8 0 2 4 6 8 10 12 14 16
IS Ay 1
\ o Az ) i C (cm)
1 b 1 1 1 \ C: COté du carré
0102 05 1 2 46 10 005 01 02505 1 2 34 0102 04 08 2 5 8 10 — Blanc 90 % === Gris 18 %
03 08 5 D (m) 0,08 0,7 D (m) 06 1 46 9D (cm)
Hystérésis de fonctionnement en
1 Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm attaque frontale a la portée
2 Avec réflecteur XUZ-C80 Blanc 90 % nominale : H 25 % de Sn
Encombrements
XUB-H0430B, XUB-e04eeeeB, XUB-e02eeeB XUB-e08eeeeB
4 M18x1 (2 (1) ,ir M18x1 (2) 1)
T M ' M
L —] o | | —
¢ ¢
l___d o l___l o
54,5 49
112 107
XUB-H0430BS, XUB-e04eeeeBS, XUB-e02eeeBS XUB-e08eeeeBS
.ﬁ. M18x1 (2) 1) 4 M18x1 (2) (1)
1 M 1 M
- £ A £
J J J J
‘¢, 24 242 ‘«—»24
121 121
(1) Presse-étoupe 11P (capacité de serrage mini : 8 mm, maxi: 10 mm)
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m (2) DEL
Schémas de branchement (type 3 fils )
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)
Emetteur Récepteur barrage et réflex Proximité Récepteur barrage et réflex Proximité
Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP Sortie PNP
~[® R + ~[® 1L+ L+ ® i+ I I -
o - JoT=. g = joo [F=. gy [FT=-
Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN Sortie NPN
- @ 1 + @ 1 + o @ 1 + 1 +
= = o H® 2 o
Raccordement du bornier (sortie statique)
Emetteur Récepteur barrage et réflex Proximité
Fonction claire Fonction sombre Fonction claire Fonction sombre
Sortie 4 Sortie 4 Sortie
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique
Raccordement par céble

Références, caractéristiques

ée ‘\ -~
\&(\% e Q 9 2
S L
\,({\G %Q \\’(\
<& ‘3(366 0 1 2
« © I\
QS et ant
S 2
Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge
3 m (avec réflecteur @ 80 mm)
Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale
Références
Type 2 fils, 24...240V Fonction claire | XUB-A040214 XUB-A040214S |- - - -
Fonction sombre| XUB-A040114 XUB-A040114S - - - -
Type 2 fils, 24...48V  Fonction claire |- - XUB-A02721 XUB-A02721S XUB-A087115 XUB-A087115S
Fonction sombre| — - XUB-A02711 XUB-A02711S XUB-A087215 XUB-A087215S
Type 2 fils, 110...240V Fonction claire |- - XUB-A02921 XUB-A02921S XUB-A089115 XUB-A089115S
Fonction sombre| — - XUB-A02911 XUB-A02911S XUB-A089215 XUB-A089215S
Emetteur, 24...240V XUB-A0400 XUB-A0400S - - - -
Masse (kg) 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140

Caractéristiques

Certifications de produits

En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)

Température de I'air ambiant

Pour fonctionnement : - 25...+ 70 °C. Pour stockage : -40...+ 80 °C

Tenue aux vibrations

25 gn, amplitude £ 2 mm (f = 10...55 Hz), selon IEC 68-2-6

Tenue aux chocs

30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

Degré de protection

IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 20-010 / @ double isolation

Mode de raccordement

Par cable : diamétre 5 mm, longueur 2 m, section des fils : 2 x 0,5 mm?

Matériaux Boitier : PBT ; lentilles : PMMA ; cable : PVC
Tension assignée d'alimentation ~ 24..240V ~ 24...48Vou ~ 110...240 V ~ 24...48Vou ~ 110...240 V
Limites de tension  (50/60 Hz) ~ 20...264 V ~ 20...60 Vou ~ 93...264 V ~ 20...60 Vou ~ 93...264 V
Courant commuté (2)
Au maintien Maximal 180 mA 180 mA 180 mA

Minimal 20 mA 20 mA 20 mA
A l'appel 1300 mA 1600 mA  ou 1300 mA 1600 mA  ou 1300 mA
Tension de déchet, état fermé 55V 55V 55V
Courant résiduel, état ouvert 8 mA 8 mA ou 6mA 8 mA ou 6mA
Courant consommé Emetteur: 8 mA - -
Fréquence maximale de commutation |15 Hz 15 Hz 15Hz

Retards

A la disponibilité :

60 ms ; a l'action :

30 ms ; au relachement: 30 ms

Tableau de fonctionnement

Etat de la sortie
et du voyant (éclairé pour
I'état passant du détecteur)

Fonction Systemes barrage et réflex Systeme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
~ - \\\— _\ e \\ l/
Claire ’,$\‘ - ® ® i S
S~ m—— ~®‘ - S~ - I
Sombre ® S S ®

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages

30116/2 a 30116/7 et 30117/2 a 30117/9).

(2) Ces détecteurs n'étant pas protégés contre les surcharges et les courts-circuits, il est conseillé de mettre en série avec la charge un fusible a action rapide

de 0,63 A. Voir page 30180/4.
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique

Raccordement par cable

Courbes, encombrements, raccordements

Courbes de détection
Systéme barrage
@ du faisceau

Systéme réflex
@ du faisceau

Systéme de proximité

Cén,, cn% + @ du faisceau
1 . T I E/R cm
4,,n7 -~-_~~\ 4: /— ~ ~‘~~ , 14 2 1
+ mm ~ ER 271 A
21 N\, \ \ 0,51
£ T R | “| / i ‘: ‘: / N
E T — / T 2 Ioim /L ~272//6\ 8| cm
/ o1 4 \ 6/: m o1 0,2 A y 051
4 ’ + ’ ’
-4 \ g 41 ¥ el -1
T 61
-6 Sn<4m Sn=2m (1) Sn<0,08m
sn<3m(2)
(1) Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm
(2) Avec réflecteur XUZ-C80 1Blanc 90 % 2 Gris 18 %
Courbes de gain Variation de la portée Sn
Systéme barrage Systéme réflex Systeéme de proximité Systeme de proximité
gain gain gain Portée
500 =] (%)
300 IS 50 100
N 40 A
L 1 80 b
100 < ig 20 | ] 60 /| _
50 b 15 -
N - ’
10 oS w01 40 4~
; N 9 N
10 AN 20
\‘ \‘ o
5 N 8 \ 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
N, Ay 1
A o L C (cm)
b 1 i 1 \ C: Coté du carré
0102 05 1 2 46 10 005 01 02505 1 2 34 0102 04 08 2 5 8 10 — Blanc90% --- Gris 18 %
3 08 5 D (m) 0,08 0,7 D (m) 06 1 4 6 9D (cm)

1 Avec réflecteur XUzZ-C24
2 Avec réflecteur XUZ-C80

Ecran 20 x 20 cm
Blanc 90 %

Hystérésis de fonctionnement en
attaque frontale a la portée
nominale : H 25 % de Sn

Encombrements

XUB-A0400, XUB-AO4eeee, XUB-AO2000®

4

-

M18x1
@)

i
e

XUB-A0400S, XUB-AO4ee00S, XUB-AO2e00S

4

XUB-AO8eeee
4

T< M18x1
AN (1)
B o
U U E @5
49
80

XUB-A(O8eeeeS
4

T—r M18x1 ‘ﬁ‘ M18x1
—~ = 'ﬁ allp 'ﬁ
= 0 — !
W a5 — U U @5 < _ ¥
T 54,5 24
\ 54,5 24 -]
.~ " ~ - 88,8
94,3
(1) DEL
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m
Schémas de branchement (type 2 fils ~)
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)
Emetteur Récepteur barrage et réflex  Proximité Récepteur barrage et réflex ~ Proximité
BN BN BN BN BN
BU ~ _,@j\ BUI]’\/ @)_MBUDw»@_\BUDN @j\ BUDf\/
Attention : il est impératif de mettre une charge en série avec le détecteur.
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Détecteurs photoélectriques

Accessaoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique
Raccordement par connecteur

Références, caractéristiques

% ée ‘\ -~
N O LB
R A LAEN

Q \,({\G(\ %Q\ g 12

«\?Q‘age‘é (b()'\g

; \

NN

S 2
Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge

3 m (avec réflecteur @ 80 mm)

Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale| Droit Avec téte latérale

Références

Type 2 fils, 24...240 V Fonction claire

XUB-A040214K

XUB-A040214KS

Fonction sombre

XUB-A040114K

XUB-A040114KS

Type 2 fils, 24...48 V  Fonction claire

XUB-A02721K XUB-A02721KS

XUB-A087115K | XUB-A087115KS

Fonction sombre

XUB-A02711K XUB-A02711KS

XUB-A087215K | XUB-A087215KS

Type 2 fils, 110...240V Fonction claire

XUB-A02921K XUB-A02921KS

XUB-A089115K | XUB-A089115KS

Fonction sombre

XUB-A02911K XUB-A02911KS

XUB-A089215K | XUB-A089215KS

Emetteur, 24...240 V

XUB-A0400K

XUB-A0400KS

Masse (kg)

0,055

0,055

0,055 0,055

0,055 0,055

Caractéristiques

Certifications de produits

En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)

Température de I'air ambiant

Fonctionnement : de -25... + 70 °C. Stockage: de -40...+80 °C

Tenue aux vibrations

25 gn, amplitude + 2 mm (f = 10 a 55 Hz), selon IEC 68-2-6

Tenue aux chocs

30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

Degré de protection

IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 020-010 / @ double isolation

Mode de raccordement

Par connecteur (prolongateurs femelles adaptables repéres 6 et 7, voir page 30182/3)

Matériaux Boitier : PBT ; lentilles : PMMA
Tension assignée d'alimentation ~ 24..240V ~ 24..48V ou ~ 110...240 V ~ 24..48V ou ~ 110...240 V
Limites de tension  (50/60 Hz) ~ 20...264 V ~ 20...60 V. ou ~ 93...264 V ~ 20...60 V. ou ~ 93...264 V
Courant commuté (2)
Au maintien Maximal 180 mA 180 mA 180 mA

Minimal 20 mA 20 mA 20 mA
A l'appel 1300 mA 1600 mA ou 1300 mA 1600 mA ou 1300 mA
Tension de déchet, état fermé 55V 55V 55V
Courant résiduel, état ouvert 8 mA 8 mA ou 6 mA 8 mA ou 6 mA
Courant consommé Emetteur: 8 mA = =
Fréquence maximale de commutation |15 Hz 15 Hz 15 Hz

Retards

A la disponibilité :

60 ms ; a l'action :

30 ms ; au relachement: 30 ms

Tableau de fonctionnement

Etat de la sortie
et du voyant (éclairé pour
I'état passant du détecteur)

Fonction Systémes barrage et réflex Systéme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
~ - \\\— _\ —— ~, -
Claire S - ® ® i S
S~ =——— - S~ - N
Sombre ® S S ®

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages
30116/2 a 30116/7 et 30117/2 a 30117/9).
(2) Ces détecteurs n'étant pas protégés contre les surcharges et les courts-circuits, il est conseillé de mettre en série avec la charge un fusible a action rapide

de 0,63 A. Voir page 30180/4.
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique
Raccordement par connecteur

Courbes, encombrements, raccordements

Courbes de détection
Systéme barrage
@ du faisceau

Systéme réflex

Systéme de proximité

@ du faisceau
c(;nﬁ Rl @ du faisceau
4 al [ E/R cm
4t —mm—— 1 N 14 2) 1
T n 7mm S EIR pui N !
E 24 R \\ T \‘ \‘ i 0,5+
1 i fa 1 . Yy
y - I 2 .\ 6./m / Toz 2 L 1<2733/6\ 8 cm
2T J 2T Ay 0,5
4 ,,¥ Py a4t ¥ P P g
-6 1 Sn<4m 6 SnsZm(l) Sn<0,08m
sn<3m(2)
(1) Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm
(2) Avec réflecteur XUZ-C80 1Blanc 90 % 2 Gris 18 %
Courbes de gain Variation de la portée Sn
Systéme barrage Systéme réflex Systeéme de proximité Systeme de proximité
gain gain gain Portée
500 =] )
N 100
300 \ 50 " /
L n 80 ,
100 A 20 20 —= o0 L4
50 s 15 ~ > 15 v A4
10 NS 10 \ 40 14
; N 9 N
10 AN 20
\‘ \‘ 0
5 N s \ s 0 2 4 6 8 10 12 14 16
K v \ o . € (em)
s A 1 | ) \ C : C6té du carré
0102 05 1 2 46 10 005 01 02505 1 2 34 0102 04 08 2 5810 — Blanc90%  --- Gris 18%
03 08 5 D (m) 0,08 0,7 D (m) 06 1 4 6 9D (cm)
Hystérésis de fonctionnement en
1 Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm attaque frontale a la portée
2 Avec réflecteur XUZ-C80 Blanc 90 % nominale : H 25 % de Sn
Encombrements

XUB-A0400K, XUB-AO4eee0eK, XUB-AO2000K
4

M18x1 (1)
MM
-0
54,5
102,8

XUB-A0400KS, XUB-AO4e000KS, XUB-AO2e00KS

XUB-AO8eeeeK

4
M18x1 (1)
49
97,3

XUB-AO8eeeeKS

4 4
‘ﬁ‘ M18x1 (1) 'ﬁ‘ M18x1 (1)
r—_—\ r—_—\ / 'ﬁ
0 (s
agh /QI ags ‘ GE
\ 54,5 24 54,5 24
111.6 106,1
(1) DEL
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m
Schémas de branchement (type 2 fils ~)
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)
Emetteur Récepteur barrage et réflex  Proximité Récepteur barrage et réflex Proximité
- @ | 2 ~ - @ b2 O - @ AL - @ 52 N~ @ 52 ~
| 53 ~ *@)L_;D_N ® > > @ >— | EES © N 3~

Attention : il est impératif de mettre une charge en série avec le détecteur.

Raccordement du connecteur. Vue c6té broches du détecteur

Sortie statique
Emetteur

2 3

o

Récepteur barrage, systemes réflex et de proximité

2 3

o

Te
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Détecteurs photoélectriques

Accessoires :
pages 30180/2 a 30180/7

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique
Raccordement par bornier a vis

Références, caractéristiques

% ée ‘\ -~
N O LB
R A LAEN

Q \,({\G(\ %Q\ g 12

«\?Q‘age‘é (b()'\g

; \

NN

S 2
Systéme Barrage 1 Réflex 1 Proximité 2
Type d'émission Infrarouge Infrarouge Infrarouge

3 m (avec réflecteur @ 80 mm)

Portée nominale (Sn) 4m 2 m (avec réflecteur 24 x 21 mm) 0,08 m
Type de corps Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale | Droit Avec téte latérale

Références

Type 2 fils, 24...240V

Fonction claire

XUB-A040214B

XUB-A040214BS

Fonction sombre

XUB-A040114B

XUB-A040114BS

Type 2 fils, 24...48 V

Fonction claire

XUB-A02721B

XUB-A02721BS

XUB-A087115B

XUB-A087115BS

Fonction sombre

XUB-A02711B XUB-A02711BS

XUB-A087215B | XUB-A087215BS

Type 2 fils, 110...240 V Fonction claire

XUB-A02921B XUB-A02921BS

XUB-A089115B | XUB-A089115BS

Fonction sombre

XUB-A02911B XUB-A02911BS

XUB-A089215B | XUB-A089215BS

Emetteur, 24 ...240V

XUB-A0400B XUB-A0400BS

Masse (kg)

0,055 0,055

0,055 0,055

0,055 0,055

Caractéristiques

Certifications de produits

En exécution normale : UL Recognized, USSR . En exécution spéciale : CSA (consulter notre agence régionale)

Température de I'air ambiant

Pour fonctionnement : - 25...+ 70 °C. Pour stockage : de -40...+ 80 °C

Tenue aux vibrations

25 gn, amplitude £ 2 mm (f = 10...55 Hz), selon IEC 68-2-6

Tenue aux chocs

30 gn, durée 11 ms, selon IEC 68-2-27

Degré de protection

IP 65 selon IEC 529 et IP 653 selon NF C 20-010 / @ double isolation

Mode de raccordement

Sur bornier a vis, capacité maximale des bornes : 2 x 1 mm?ou 1 x 1,5 mm?

Matériaux Boitier : PBT; lentilles : PMMA
Tension assignée d'alimentation ~ 24..240V ~ 24..48V ou ~ 110...240 V ~ 24...48 Vou ~ 110...240 V
Limites de tension  (50/60 Hz) ~ 20...264 V ~ 20...60 V. ou ~ 93...264 V ~ 20...60 Vou ~ 93...264 V
Courant commuté (2)
Au maintien Maximal 180 mA 180 mA 180 mA
Minimal 20 mA 20 mA 20 mA
A l'appel 1300 mA 1600 mA ou 1300 mA 1600 mA  ou 1300 mA
Tension de déchet, état fermé 55V 55V 55V
Courant résiduel, état ouvert 8 mA 8mAou 6mA 8mAou 6 mA
Courant consommé Emetteur: 8 mA = =
Fréquence maximale de commutation | 15 Hz 15 Hz 15 Hz

Retards

A la disponibilité : 60 ms ; a I'action :

30 ms ; au relachement: 30 ms

Tableau de fonctionnement

Etat de la sortie
et du voyant (éclairé pour
I'état passant du détecteur)

Fonction Systémes barrage et réflex Systéme de proximité
Absence d'objet Présence d'objet Absence d'objet Présence d'objet
dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau dans le faisceau
N~ “RF N T~ =—— (R

Claire S - ® ® xS
_\ —_——— 5 - _1\ \\ l/ —I\\\—

Sombre ® S S ®

(1) Produits réservés a la maintenance. Pour de nouvelles installations, utiliser les détecteurs Osiris productique ou Osiris universel, design 18 (voir pages
30116/2 a 30116/7 et 30117/2 a 30117/9).
(2) Ces détecteurs n'étant pas protégés contre les surcharges et les courts-circuits, il est conseillé de mettre en série avec la charge un fusible a action rapide

de 0,63 A. Voir page 30180/4.
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Détecteurs photoélectriques

Corps en plastique, cylindrique fileté M18 x 1
Alimentation en courant alternatif. Sortie statique
Raccordement par bornier a vis

Accessoires : Courbes, encombrements, raccordements
pages 30180/2 a 30180/7

Courbes de détection

Systéme barrage Systéme réflex Systéme de proximité
@ du faisceau @ du faisceau
021” %"l @ du faisceau
4 . P [ E/R cm
4+ Rk DY T s 1+ 20 1
o1 n 7 mm s ER 21 /— AN \\ ,/ 0,5
E T . T O -
s R Ja i P Y
/ + I 4 N 6 /m / 102 2 Jm 12 6\ 8 cm
-2 T S -2 T. ra -0,5
-4 ,,¥ ____——" -4 T &___,— _»/ 1+
T Sn<am 6 1.sns2m(1) Sn<0,08m
sn=3m(2)
(1) Avec réflecteur XUZ-C24 Ecran 20 x 20 cm
(2) Avec réflecteur XUZ-C80 1Blanc 90 % 2 Gris 18 %
Courbes de gain Variation de la portée Sn
Systéme barrage Systéme réflex Systéme de proximité Systeme de proximité
gain gain ain Portée
500 ’ (%)
300 AN 50 100 —
\ 40 /]
L 1 80 %
100 AN 20 20 — — 60 / —
50 = 15 ——— 15 7 G4
10 S 23 10 40 5%
; N 9 N
10 AN 20
NN 0
5 N 8 \ 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
K VIR ) | C (cm)
N M 1 H . \ C : Coté du carré
0102 05 1 2 46 10 005 01 02505 1 2 34 0102 04 08 2 5810 — Blanc90%  --- Gris 18 %
03 08 5 D (m) 0,08 0,7 D (m) 06 1 4 6 9D (cm)
Hystérésis de fonctionnement en
1 Avec réflecteur XUzZ-C24 Ecran 20 x 20 cm attaque frontale a la portée
2 Avec réflecteur XUZ-C80 Blanc 90 % nominale : H 25 % de Sn
Encombrements
XUB-A0400B, XUB-AO4eeeeB, XUB-AO2eeeB XUB-A(O8eeeeB
4 M18x1 (2) (1) »ir M18x1 &) (1)
M /‘ M
¢ ¢
\___l o \___4 o
54,5 49
127 121
XUB-A0400BS, XUB-AO4eee00BS, XUB-AO02eeeBS XUB-AO8eeeeBS
_lﬂr M18x1 2 (1) 4 M18x1 (2 @)
M 1 M

13

ﬂ,
+

54,5 24 LL,

24
[
136 136
(1) Presse-étoupe 11P (capacité de serrage mini : 8 mm, maxi: 10 mm)
Nota : couple de serrage des écrous : <7 N.m (2) DEL
Schémas de branchement (type 2 fils ~)
Fonction claire (cible absente) Fonction sombre (cible absente)

Emetteur Récepteur barrage et réflex  Proximité Récepteur barrage et réflex ~ Proximité

- Al ~ - 1 N~ 3 N e 3 N e @ 1 o~
XIS ~loR 2~ (@~ - é_\ le 1~ e~

Attention : il est impératif de mettre une charge en série avec le détecteur.

Raccordement du bornier

Sortie statique

Emetteur Récepteur barrage et réflex Proximité

Fonction claire Fonction sombre Fonction claire Fonction sombre
2 4 4 2
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